Uzemni plan Velis - tpiné znéni po zméné &. 2 textova cast

b 4

UZEMNI PLAN VELIS - UPLNE ZNENI

A 4

PO ZMENE C. 2

TEXTOVA CAST
Zadavatel: Obec Velis
Porizovatel: Obecni urad Velis,

zastoupeny ing. arch. Ivou Lanskou

Projektant: Ing. arch. Karel Novotny
Brozikova 1684
500 12 Hradec Kralové
ICO: 44385803
Cislo autorizace: CKA 2039
Tel.: 604566916, 495265812
E-mail: arch.k.novotny@seznam.cz

Digitalni zpracovani: G PLUS, s.r.o., Pardubice

projektant: Ing. arch. Karel Novotny Ing. arch. Karel Novotny

autorizovany architekt CKA
Brozikova 1684
Hradec Kralové 12

objednatel: Obec Veli§

pofizovatel: Obecni ufad Velis, datum: méfitko:
zastoupeny Ing. arch. Ivou Lanskou brezen 2022

Uzemni plan Velis - aplné znéni po

Zmeéne ¢. 2 A

Textova cast

Stranka 1 z 22


mailto:arch.k.novotny@seznam.cz

Uzemni plan Velis - tpiné znéni po zméné &. 2

textova cast

ZAZNAM O UCINNOSTI: Uplné znéni Uzemniho planu Veli§ po zméné &. 2

Oznaceni spravniho organu, ktery
posledni zménu vydal:

Zastupitelstvo obce Veli§

Poradové Cislo posledni zmény: 2.
Datum nabyti ucinnosti posledni
zmeny:
Pofizovatel: Obecni tifad Velis
Jméno a p¥ijmeni opravnéné uredni A

pry P Ing. arch. Iva Lanska
osoby porizovatele:

opravnéna ufedni osoba
Funkce: P fizovatel : :
porizovatele Utedni razitko a podpis

Stranka 2 z 22




Uzemni plan Velis - tpiné znéni po zméné &. 2 textova cast

Obsah textové ¢asti UP Velis:

9.

. Vymezeni zastavéného uzemi.
. Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot.

Urbanisticka koncepce, véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem
vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch pfestavby a systému sidelni zelené.

Koncepce vefejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani, vymezeni ploch a koridor
pro vefejnou infrastrukturu, v€etné stanoveni podminek pro jejich vyuziti.

Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti, ploch zmén v
krajiné a stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuziti, dzemni systém ekologické stability,
prostupnost krajiny, protierozni opatfeni, ochrana pfed povodnémi, rekreace, dobyvani lozZisek
nerostnych surovin a podobné.

. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpUsobem vyuziti s uréenim prevazujiciho Ucelu

vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pfipustného vyuziti, nepfipustného vyuziti
(v€etné stanoveni, ve kterych plochach je vylou¢eno umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni
pro ucely uvedené v §18 odst. 5 stavebniho zakona), popfipadé stanoveni podminéné pfipustného
vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového usporadani, v€etné zakladnich podminek
ochrany krajinného razu (napfiklad vySkové regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby,
stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemku a intenzity jejich vyuziti).

Vymezeni vefejné prospésSnych staveb, vefejné prospéSnych opatfeni, staveb a opatfeni
k zajistovani obrany a bezpecénosti statu a ploch pro asanaci, pro které Ize prava k pozemkim a
stavbam vyvlastnit.

Vymezeni vefejné prospéSnych staveb a vefejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit pfedkupni
pravo, s uvedenim v ¢i prospéch je pfedkupni pravo zfizovano, parcelnich Cisel pozemku, nazvu
katastralniho Uzemi a pfipadné dalSich udaji podle § 8 katastralniho zakona.

Stanoveni kompenzac&nich opatfeni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona.

10. Vymezeni ploch a koridor(, ve kterych je provéfeni zmén jejich vyuziti Gzemni studii podminkou pro

rozhodovani, a dale stanoveni lhdty pro pofizeni uzemni studie, jeji schvaleni pofizovatelem a
vloZeni dat o této studii do evidence uzemné planovaci €innosti.

11. Udaje o poétu listd tzemniho planu a poétu vykrest k nému pFipojené grafické &asti.
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1. Vymezeni zastavéného uzemi

Uzemni plan Veli§ (dale jen ,UP Veli§*) vymezuje zastavéné Gzemi v katastralnim Gzemi
Veli§ u Ji¢ina a v katastralnim Uuzemi Vesec u Ji€ina ve stavu k 31.12.2020.

2. Zakladni koncepce rozvoje tzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2.1. Zasady celkové koncepce rozvoje obce

UP Veli§ zachovava plvodni koncepci rozvoje obce. Navazuje na jeji historicky vyvoj,
navrhuje vyvazeny rozvoj a ochranu civilizanich i pfirodnich slozek obce. Upeviuje ochranu
krajinného razu, pfirodnich hodnot Uzemi a umozZniuje svym FeSenim zkvalitnéni té Casti
krajiny, ktera slouzi k produkci zemédé&lskych plodin. UP Veli§ vytvafi podminky pro
dlouhodobou stabilizaci poctu trvale bydliciho obyvatelstva.

UP Veli§ navrhuje rozvoj obce na vymezenych zastavitelnych plochach, reguluje intenzitu
vyuziti stavebnich pozemku. Urbanistické a kulturni hodnoty jsou na uUzemi obce
predstavované zejména dobfe dochovanou historickou plidorysnou stopou obce podél silnice
2. tfidy ve VeliSi, podél silnice 3. tfidy ve Vesci i podél mistnich komunikaci v obou katastrech
uzemi obce Velis. Na uzemi obce je nejvyznamnéjsi pamatkou kostel sv. Vaclava ve Velisi.
Pro uzemi obce Veli§ je pfiznacné pfiznivé méfitko zastavby a optimalni mira zastavéni
pozemku, kvalita venkovské architektury a solitérnich stromu v obci i ve volné krajiné. Jednim
z tkoli UP Veli$ je tyto hodnoty ochranit.

upP Velis podporuje ochranu pfirodnich i krajinnych hodnot uzemi obce, ochranu krajinného
razu, UP Veli§ stabilizuje uzemni systém ekologické stability (dale jen ,USES"), tvofeny
biocentry a biokoridory lokalniho vyznamu.

Koncepce UP Veli$ respektuje objekty podiéhajici pamatkové péci i jednotlivé pamatky
mistniho vyznamu a Uuzemi archeologickych nalez(, respektuje prostfedi historicky
vyznamného sidla, urbanistickou kontinualni lokaci a situaci pamatek.

V zastavéném uzemi, plochach pfestavby a v zastavitelnych plochach bude nova vystavba a
pfestavba stavajicich objektl respektovat urbanistické, architektonické, estetické a pfirodni
hodnoty s ohledem na stavajici charakter a kvality uzemi.

2.2. Hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot

Hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot jsou v souladu s cilem pofizeni UP Veli§ - je tfeba
vytvofit pfedpoklady pro vystavbu a udrzitelny rozvoj uzemi, spocivajici ve vyvazeném vztahu
podminek pro pfiznivé Zivotni prostfedi, ochranu krajinného razu, ochranu pfirody, pro
hospodafsky rozvoj a pro soudrznost spoledenstvi obyvatel uzemi. Déle je cilem UP Veli§
zajisténi prfedpokladld pro udrZitelny rozvoj uzemi soustavnym a komplexnim FeSenim
ucelného vyuziti a prostorového uspofadani uzemi s cilem dosaZeni obecné prospésného
souladu vefejnych a soukromych zajm( na rozvoji Uzemi.

3. Urbanisticka koncepce, véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému_sidelni_zelené

3.1. Navrh ¢lenéni uzemi obce na plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti

UP Veli§ podporuje ochranu krajinného razu obce a jejiho okoli a vytvafi podminky pro
zachovani a dotvareni dosavadni pfiznivé urbanistické kompozice jednotlivych sidel a jejich

Stranka 4 z 22



Uzemni plan Velis - tpiné znéni po zméné &. 2 textova cast

zaClenéni do kompozice krajiny. Formou novych zastavitelnych ploch navrhuje rozvoj
sidelnich funkci pfedstavovanych plochami s rozdilnym zplsobem vyuziti, u kterych je
predpoklad, Ze nenarusi krajinny raz ani urbanistickou kompozici krajiny.

V UP Veli§ je celé Uzemi obce rozélenéno na nasledujici plochy s rozdilnym zpGsobem
vyuziti:

—  Plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)

—  Plochy ob&anského vybaveni — vefejna infrastruktura (OV)

—  Plochy ob¢anského vybaveni — komer&ni zafizeni mala a stfedni (OM)

—  Plochy ob¢anského vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni (OS)

—  Plochy obCanského vybaveni — hibitovy (OH)

—  Plochy smiSené obytné — venkovské (SV)

—  Plochy dopravni infrastruktury — silniéni (DS)

—  Plochy vyroby a skladovani — lehky pramysl (VL)

—  Plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba (VZ)

—  Plochy vefejnych prostranstvi (PV)

—  Plochy zelené soukromé a vyhrazené (ZS)

—  Plochy vodni a vodohospodaiské (W)

—  Plochy zemédélské (N2)

—  Plochy lesni (NL)

—  Plochy pfirodni (NP)

—  Plochy smiSené nezastavéného Uzemi — pfirodni, zemédélské (NSpz)

—  Plochy smiSené nezastavéného Uzemi — zemédélské, vodohospodarské (NSzv)
—  Plochy technické infrastruktury — inzenyrskeé sité (Tl)

3.1.1. Rl — Plochy staveb pro rodinnou rekreaci

Tato funkéni plocha je v UP Veli§ vymezena jako stavajici v izolované poloze vychodné od
souvislého zastavéného uzemi v k. U. Veli§ u Ji€ina. Je vymezena jako samostatna funk&ni
plocha z duvodu zcela odliSného charakteru zastavby. S ploSnym rozvojem této funkéni
plochy UP Veli$ nepogita.

3.1.2. OV - Plochy obéanského vybaveni — verejna infrastruktura

Vramci této funkéni plochy pfrevazuji stavby a soubory staveb vybavenosti vefejné
infrastruktury obce, kterymi jsou nebo mohou byt napf. stavby pro vefejnou spravu, vzdélavani
a vychovu, socialni sluzby a péci o rodiny, zdravotni sluzby, kulturu, ochranu obyvatelstva.
Tyto plochy jsou v UP Veli§ vymezené jako stavaijici, jsou soustfed&né v okoli navsi ve Velisi.

3.1.3. OM - Plochy ob&anského vybaveni — komeréni zafizeni mala a stredni

Jsou predstavované plochami, na kterych prevazuji stavby nebo soubory staveb prevazné
komercni obCanské vybavenosti - pro obchodni prodej, vefejné stravovani, sluzby. Jsou
vymezené jako stavajici pobliz centra ve Velisi.

3.1.4. OS - Plochy obéanského vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni
Tyto plochy jsou pfedstavované stavajicim arealem hfisSté na jiznim okraji zastavéného uzemi
v k. 0. Veli§ u Ji¢ina.

3.1.5. OH - Plochy obéanského vybaveni — hibitovy
Tyto plochy jsou pfedstavované stavajicim hrbitovem v k. u. Veli§ u Ji€ina.

3.1.6. SV - Plochy smisené obytné - venkovskeé

Jsou v UP Veli§ vymezené jako stavajici i navrzené, jsou nejb&zngjsi funkéni plochou
zastavéného uUzemi i zastavitelnych ploch. Tyto plochy jsou urleny zejména pro bydleni
v rodinnych domech (v€etné domu a usedlosti s hospodarskym zazemim), které svym
umisténim na pozemku, hmotou, dispozici a pouzitymi materialy budou respektovat
skute€nost, ze jsou umistovany do hodnotného krajinného vesnického prostredi.
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3.1.7. DS - Plochy dopravni infrastruktury — silniéni

Jsou predstavované silnicemi 1., 2. a 3. tfidy a mistnimi a ucCelovymi komunikacemi ve
stavajicim rozsahu. Zastavitelna plocha Z11 je navrzena jako koridor pfelozky silnice 1/32
v prostoru Starého Mista. Tento koridor zasahuje do vychodni ¢asti katastralniho uzemi Vesec
u Ji€ina, zcela mimo zastavéné uzemi.

3.1.8. VL - Plochy vyroby a skladovani — lehky primysl

Tato plocha je vymezena ve stavajicim rozsahu v katastralnim uzemi Veli§ u Ji€ina. Do uzemi
obce Veli§ byla tato plocha prosazena zménou &. 3 Uzemniho planu obce Veli§ a je
jednoznacné urcena pro existenci fotovoltaické elektrarny. V pfipadé zaniku fotovoltaické
elektrarny bude tato plocha navracena do zemédélského pudniho fondu, budou odstranéné
v8echny stavby v této plode v&etné oploceni.

3.1.9. VZ - Plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba
Tato plocha s rozdilnym zpusobem vyuziti Uzemi je predstavovana stavajici plochou na
zapadnim okraji katastralniho uzemi Veli$ u Ji¢ina, slouzici zemédélské vyrobé.

3.1.10. PV - Plochy vefejnych prostranstvi
Plochy vefejnych prostranstvi jsou vymezené v centru VeliSe ve stavajicim rozsahu.

3.1.11. ZS - Plochy zelené soukromé a vyhrazené
Jednd se o vyznamné plochy soukromé zelené v zastavéném uzemi i vné zastavéného
uzemi, které nejsou zaclenéné do jinych typa ploch.

3.1.12. W - Plochy vodni a vodohospodaiske
V UP Veli§ jsou zobrazeny vodni toky a plochy ve stavajicim rozsahu, jako navrzena plocha
zmény v krajiné K2 je vymezena navrzena vodni plocha v k. U. Vesec u Jicina.

3.1.13. NZ - Plochy zemédélské ]
Tyto plochy uréené pro zemédeélské hospodafeni na zemédélské padé jsou v UP Velis
zobrazeny ve stavu, ktery odpovida sou¢asnému stavu obhospodarovani pudy.

3.1.14. NL - Plochy lesni
Na uzemi obce Veli§ je malo ploch lesa. PfevaZzuji v zapadni ¢asti uzemi obce, zde je také
navrzena plocha pro zalesnéni v ploSe zmény v krajiné K3.

3.1.15. NP - Plochy pfirodni
Tyto plochy jsou situované vné zastavéného uzemi, jsou soucasti nékterych ploch a koridoru
USES.

3.1.16. NSpz - Plochy smiSené nezastavéného uzemi — pfirodni, zemédélské
Tyto plochy jsou situované vné zastavéného Uzemi. Jsou to plochy zemédeélské pudy
zpravidla trvale zatravnéné, vykazujici vy$8i miru ekologické stability a pfirodnich hodnot.

3.1.17. NSzv - Plochy smiSené nezastavéného uzemi — zemédélské, vodohospodaiské
Tyto plochy jsou situované vné zastavéného uUzemi. Jsou to plochy zemédélské puady
zpravidla trvale zatravnéné s pfidanou vodohospodarskou funkci.

3.1.18. Tl — Plochy technické infrastruktury — inzenyrské sité
Tato plocha s rozdilnym zplsobem vyuZiti je pfedstavovana plochou pro vodohospodarské
opatfeni - obecni Cistirnu odpadnich vod.

3.2. Zastavitelné plochy:

Plocha Z1 — katastralni uzemi Veli§ u Ji€ina, zastavitelna plocha navazujici na zapadni okraj
zastavéného uzemi, vyméra 5300 m2. Plocha bude vyuzita pro zastavéné a zpevnéné plochy
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max. z 30%.

e navrzené funkéni vyuZiti — funk&ni plocha ,plochy smidené obytné - venkovské® (SV)

e stavajici vyuziti — orna pida

e zasobovani vodou — individualni zasobovani vodou - do doby, nez bude zprovoznén
obecni vodovod

e odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod - do doby, neZ bude uvedena do
provozu vefejna kanalizace zakonéena obecni Cistirnou odpadnich vod

e zasobovani _elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

e BPEJ-3.11.00 - 1. tfida ochrany ZPF, 2100 m?, 3.42.00 - 2. tfida ochrany ZPF, 3200 m?

Plocha Z2 — katastralni uzemi Veli§ u Ji¢ina, zastavitelna plocha na severnim okraji
zastavéného uzemi, vyméra 1520 m?. Plocha bude vyuzita pro zastavéné a zpevnéné plochy
max. z 30%.

o navrzené funkéni vyuZiti — funk&ni plocha ,plochy smidené obytné - venkovské® (SV)

e stavajici vyuziti — orna ptda

e zasobovani vodou — individualni zasobovani vodou - do doby, neZz bude zprovoznén
obecni vodovod

e odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod - do doby, neZ bude uvedena do
provozu vefejna kanalizace zakoncena obecni Cistirnou odpadnich vod

e zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

e BPEJ-3.11.00 - 1. tfida ochrany ZPF, 1520 m?

Plocha Z3 — katastralni uzemi Veli§ u Ji¢ina, zastavitelna plocha navazujici na vychodni
okraj zastavéného uzemi, vyméra 8800 m?. Plocha bude vyuZita pro zastavéné a zpevnéné
plochy max. z 30%. Bude povolena vystavba jedné fady domu podél komunikace.

e navrzené funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,plochy smiSené obytné - venkovské® (SV)

e stavajici vyuziti — orna ptda

e zasobovani vodou — individualni zasobovani vodou - do doby, neZ bude zprovoznén
obecni vodovod

e odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod - do doby, nez bude uvedena do
provozu vefejna kanalizace zakon€ena obecni Cistirnou odpadnich vod

e zasobovani _elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

e BPEJ-3.11.00 - 1. tfida ochrany ZPF, 8800 m?

Plocha Z4 - katastralni uzemi Veli§ u JiCina, zastavitelna plocha navazujici na zastavéné
uzemi ve vychodni €asti VeliSe, vyméra 11410 m?. Plocha je ur€ena pro vystavbu max. 2
rodinnych doma, bude vyuZita pro zastavéné a zpevnéné plochy max. z 30%.

e navrzené funkéni vyuZiti — funk&ni plocha ,plochy smiSené obytné - venkovské® (SV)

e stavajici vyuziti — orna puda

e zasobovani vodou - individualni zadsobovani vodou - do doby, neZz bude zprovoznén
obecni vodovod

e odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod - do doby, neZ bude uvedena do
provozu verejna kanalizace zakon€ena obecni Cistirnou odpadnich vod

e zasobovani _elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

e BPEJ-3.11.00 - 1. tfida ochrany ZPF, 10989 m?, nezemédélska puda 421 m?
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Plocha Z5 — zastavéno

Plocha Z6 — katastralni uzemi Veli§ u Ji€ina, zastavitelna plocha v zastavéném uzemi,
vyméra 1593 m2. Plocha bude vyuZita pro zastavéné a zpevnéné plochy max. z 30%.

e navrzené funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,plochy smiSené obytné - venkovské® (SV)

o stavajici vyuziti — zahrada

e zasobovani vodou — individualni zasobovani vodou - do doby, nez bude zprovoznén
obecni vodovod

o odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod - do doby, nez bude uvedena do
provozu verejna kanalizace zakon€ena obecni Cistirnou odpadnich vod

e zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

e BPEJ-3.11.00 - 1. tfida ochrany ZPF 1350 m?, nezemédélska plda 243 m?

Plocha Z7 — katastralni Uzemi Vesec u Ji€ina, zastavitelna plocha navazujici na jizni okraj
zastavéného uzemi, vyméra 1033 m2. Plocha bude vyuzita pro zastavéné a zpevnéné plochy
max. z 30%.

o navrzené funkéni vyuZiti — funk&ni plocha ,plochy smidené obytné - venkovské® (SV)

o stavajici vyuziti — zahrada

e zasobovani vodou — individualni zasobovani vodou - do doby, neZz bude zprovoznén
obecni vodovod

o odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod - do doby, nez bude uvedena do
provozu vefejna kanalizace zakon€ena obecni Cistirnou odpadnich vod

e zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

e BPEJ-3.09.00 - 1. tfida ochrany ZPF, 1033 m?

Plocha Z8 — katastralni uzemi Vesec u Ji€ina, zastavitelna plocha v severni Casti Vesce,
lezici Caste€né v zastavéném uzemi, vyméra 5180 m2. Plocha bude vyuzita pro zastavéné a
zpevnéné plochy max. z 30%.

o navrzené funkéni vyuZiti — funk&ni plocha ,plochy smidené obytné - venkovské® (SV)

e stavajici vyuziti — orna plida, v zastavéném Uzemi zahrada

e zasobovani vodou — individualni zasobovani vodou - do doby, nez bude zprovoznén
obecni vodovod

e odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod - do doby, nez bude uvedena do
provozu verejna kanalizace zakon€ena obecni Cistirnou odpadnich vod

e zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

e BPEJ-3.09.10 - 1. tfida ochrany ZPF, 5180 m?

Plocha Z9 — zastavéno

Plocha Z10a — katastralni uzemi Vesec u Ji€ina, zastavitelna plocha navazujici na vychodni
okraj zastavéného uzemi, vyméra 1050 m?. Plocha bude vyuZita pro zastavéné a zpevnéné
plochy max. z 30%.

e navrzené funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,plochy smiSené obytné - venkovské® (SV)

o stavajici vyuZiti — zahrada

e zasobovani_vodou — individualni zasobovani vodou - do doby, nez bude zprovoznén
obecni vodovod

e odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod - do doby, neZ bude uvedena do
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provozu verejna kanalizace zakon€ena obecni Cistirnou odpadnich vod

e zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

e BPEJ-3.09.10 - 1. tfida ochrany ZPF 1050 m?

Plocha Z10b — katastralni uzemi Vesec u Ji¢ina, zastavitelna plocha navazujici na vychodni
okraj zastavéného uUzemi, vyméra 2456 m?. Plocha bude vyuZita pro zastavéné a zpevnéné
plochy max. z 30%.

e navrzené funkéni vyuZiti — funk&ni plocha ,plochy smidené obytné - venkovské® (SV)

o stavajici vyuziti — sad

e zasobovani vodou — individualni zasobovani vodou - do doby, nez bude zprovoznén
obecni vodovod

o odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod - do doby, nez bude uvedena do
provozu vefejna kanalizace zakon€ena obecni Cistirnou odpadnich vod

e zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

e BPEJ-3.09.10 - 1. tfida ochrany ZPF 2320 m?, nezemeédélska pida 136 m?

Plocha Z11 — katastralni uzemi Vesec u Ji¢ina, koridor pro prelozku silnice 1/32, vyméra
24000 m>.

e navrzené funkéni vyuziti — funkeni plocha ,plochy dopravni infrastruktury - silniéni“ (DS)
e stavajici vyuziti — orna plda
e BPEJ-3.10.00 - 1. tfida ochrany ZPF 24000 m?

Plocha Z12 — katastralni uzemi Vesec u Ji€ina, zastavitelna plocha uréena pro umisténi

obecni Cistirny odpadnich vod v uzemi vychodné od zastavéného uzemi Vesce, vyméra 500

m2.

e navrzené funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,plochy technické infrastruktury - inzenyrské
sité“ (TI)

e stavajici vyuziti — orna ptda

e zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e BPEJ- 3.56.00 - 1. tfida ochrany ZPF, 500 m?

Plocha Z13 — katastralni uzemi Vesec u Ji€ina, zastavitelna plocha, vyméra 1900 m?2.
Plocha Z13 je urena pro stavbu jednoho rodinného domu, ktery bude umistén pfednostné v
jihozapadni Casti plochy v Sifi 25 - 30 m, zbyvajici ¢ast bude ponechana jako zahrada.

e navrzené funkéni vyuZiti — funk&ni plocha ,plochy smiSené obytné - venkovské® (SV)

e stavajici vyuziti — orna puda

e zasobovani vodou — individualni zdsobovani vodou - do doby, neZz bude zprovoznén
obecni vodovod

e odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod - do doby, neZ bude uvedena do
provozu vefejna kanalizace zakon€ena obecni Cistirnou odpadnich vod

e zasobovani _elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

e BPEJ-3.09.10 - 1. tfida ochrany ZPF 1900 m?

Plocha Z14 — katastralni uzemi Vesec u Ji€ina, zastavitelna plocha v zastavéném uzemi,
navazujici na zapadni okraj zastavby, vyméra 3215 m2 Plocha Z14 je ur€ena pro umisténi
jedné stavby pro bydleni - jednoho rodinného domu, ktery bude umistén pfednostné v
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severozapadni Casti plochy v §ifi 25 - 30 m, zbyvaijici ¢ast bude ponechana jako zahrada.

e navrzené funkéni vyuZiti — funk&ni plocha ,plochy smidené obytné - venkovské® (SV)

o stavajici vyuziti — zahrada

e zasobovani vodou — individualni zasobovani vodou - do doby, nez bude zprovoznén
obecni vodovod

e odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod - do doby, neZ bude uvedena do
provozu vefejna kanalizace zakon€ena obecni Cistirnou odpadnich vod

e zasobovani _elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e zasobovani plynem — napojenim na mistni stfedotlaky rozvod plynu

e BPEJ-3.09.00 - 1. tfida ochrany ZPF 3070 m?, 3.56.00 - 2. tfida ochrany ZPF 145 m?

3.3. Plochy zmén v krajiné:

Plocha K1 - plocha zmény vkrajiné v katastralnim uUzemi Veli§ u Ji¢ina pro
vodohospodarské opatieni, vyméra 9000 m2.

e navrzené funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,plochy smiSené nezastavéného uUzemi —
zemédélské, vodohospodarské” (NSzv)

o stavajici vyuziti — zahrada

e BPEJ-3.11.00 - 1. tfida ochrany ZPF 8734 m?, 3.11.10 - 2. tfida ochrany ZPF, 266 m?

Plocha K2 — plocha zmény v krajiné v katastralnim uzemi Veli§ u Ji€ina pro realizaci vodni
plochy pro podporu docisténi vod, vyméra 4000 m?2.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy vodni a vodohospodarské® (W)
e stavajici vyuziti — orna ptda
e BPEJ-3.56.00 - 1. tfida ochrany ZPF 4000 m?

Plocha K3 — plocha zmény v krajiné v katastralnim uzemi Veli§ u Ji€ina, ur€ena k zalesnéni,
vyméra 21823 m?.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy lesni“ (NL)

o stavajici vyuZziti — trvaly travni porost

e BPEJ-3.20.01 - 4. tfida ochrany ZPF 71 m?, 3.54.11 - 4. tfida ochrany ZPF, 9777 m?,
3.71.01 - 5. tfida ochrany ZPF, 11975 m?

4. Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani, vymezeni
ploch a koridorti pro verejnou infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich
vyuziti

4.1. Navrh koncepce dopravy

Zakladni koncepce silniéni dopravy na uzemi obce Veli§ zUstava zachovana. V souladu se
Zasadami uzemniho rozvoje Kralovéhradeckého kraje (dale jen ,ZUR) fesi UP Veli§ navrh
koridoru prelozky silnice 1/32, ktery zasahuje do vychodni Casti katastralniho uzemi Vesec u
Jigina. V ZUR je tento koridor evidovan pod oznadenim DS8. Usek stavajici silnice 1/32
prochazi vychodnim okrajem katastralniho uzemi Vesec u Ji€ina, zcela mimo zastavéné
uzemi. Zastavénym uUzemim prochazeji silnice [1/501, 111/28020, 111/28021 a 111/28022,
souCasné zprostfedkovavaji dopravni obsluhu nemovitosti podstatné Casti zastavéného
uzemi.
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Zastavitelné plochy, které jsou predmétem feseni UP Veli§, jsou situované v navaznosti na
stavajici silnice nebo mistni komunikace. Zastavba bude navrzena tak, aby nebylo tfeba
provadét opatfeni k odstranéni negativnich vlivd z pozemnich komunikaci (napf. povrchova
voda) a ze silniéniho provozu na pozemnich komunikacich (napf. hluk, vibrace, prasnost...) ve
smyslu pfislusnych zakonnych ustanoveni a predpis(, resp. veskera technicka a jina opatfeni
k jejich pfipadnému omezeni — odstranéni budou provadét vlastnici nemovitosti svym
nakladem bez finan¢ni i technické spolutasti vlastnika — majetkového spravce silnic.

4.2. Elektrorozvody

V zamérech CEZ Distribuce a.s. a v Zasadach tzemniho rozvoje Kralovéhradeckého kraje
(dale jen ,ZUR®), je uvedena realizace nadzemniho vedeni 2x110 kV v trase TR Novy
Bydzov — Vinary — Volanice — Ji¢inéves - TR Staré Misto (TE3), z dlvodu energetického
zajisténi obou vySe uvedenych transformoven (TR). Vzhledem k moznému nepfedvidanému
projednavani trasy (soukromé pozemky, biotopy, atd), narokuje CEZ Distribuce a.s. v ramci
upresnéni koridoru Uzemnim planem Veli§ ochranné pasmo 100 m na kazdou stranu od
navrhované osy vedeni VVN. Po realizaci vedeni bude ochranné pasmo 12 m od krajniho
vodice vedeni VVN.

Zasobovani feSeného Uzemi systémem 35 kV nevykazuje zasobovaci problémy. Soucasna
koncepce zasobovani nadzemnim vedenim 35 kV zlstane i ve vyhledu zachovana. Rozvodny
systém nizkého napéti (NN) je provozovan normalizovanou napétovou soustavou 230/400 V,
50 Hz, TN-C, AC. Systém NN je proveden nadzemni siti. Z hlediska zasobovaci situace
soucasného odbéru, je stavajici sit NN vyhovujici. V k. u. Veli§ u Ji€ina byla provedena
obnova nadzemni sité¢ NN. V lokalit¢ Vesec byl rozvod systému NN FeSen kabelovym
rozvodem.

Navrh rozvoje uzemi:

UP Veli§ je zaméfen na posileni bytové vystavby. Predpoklada se celkem realizace 23
rodinnych domud (RD). Z vySe uvedeného rozvoje pfipada na Veli§ 13 RD a Vesec 10 RD. U
navrhované vystavby lze predpokladat bézny bytovy odbér elektrické energie vzhledem
ktomu, Ze vramci FeSeného uUzemi je realizovano dvoucestné zasobovani energiemi
(elektfina a zemni plyn). Elektrické vytapéni u nové vystavby se nepfedpoklada. Ocekavany
soudoby elektricky pfikon jednoho RD s vybavenim zaméfenym na elektrické spotfebice je
pfedpokladan ve vysi 2,3 kW/RD. Vlivem navrhované vystavby je odhadovan vykonovy narist
pro Velis cca 30 kW a pro Vesec cca 25 kW.

Veli§

UP Veli$ rozsifuje stavajici zastavbu o plochu pro navrhovanych 13 RD. Nejvétsi rozvoj
vystavby je navrZzen ve vzdalenosti cca 600 m od TS 132 ve vychodni okrajové Casti VeliSe.
Zbyvaijici rozvojoveé plochy vyplfiuji prostory ve stavajici zastavbé v blizkosti stavajici TS 132.
Vzhledem k tomu, Ze podstatny vykonovy narlst je pfedpokladan v prostoru ve vychodni ¢asti
Velise navrhuje UP Veli§ pro zkvalitnéni zésobovani elektrickou energii realizovat
jednosloupovou elektrickou stanici T1 do VN pfipojky pro TS 132 v prostoru podpérného
bodu €.1. Navrhovana vystavba si vyzada rozSifeni sité NN.

Vesec

Navrhovana realizace 10 RD je z podstatné Casti situovana v blizkosti stavajici TS 131.
Predpokladané navysSeni elektrického pfikonu o 25 kW v dusledku rozvoje nevyzaduje
realizaci dalSi elektrické stanice. Napojeni rozvojovych ploch na energeticky systém si vyzada
rozSifenim sité NN. V pfipadé vysSiho vykonového poZadavku bude zvySen transformaclni
vykon v TS 131.

Rozvod systému nizkého napéti (NN):

V souladu s pozadavky provozni slozky CEZ Distribuce a.s., a s ohledem na provedenou
rekonstrukci sité NN v FeSeném uzemi, bude napojeni nové bytové vystavby na rozvodny
systém feSeno v souladu s pozadavky provozovatele sité NN, ktery stanovi bliz§i podminky
pfipojeni, pfipadné dalSi upfesnujici pozadavky s ohledem na zmény zplUsobené Casovym
Stranka 11 z 22



Uzemni plan Velis - tpiné znéni po zméné &. 2 textova cast

odstupem mezi timto zavérem a vlastni realizaci na vySe uvedenych lokalitach. U soustfedéné
vystavby rodinnych domu se pfedpoklada kabelizace systému NN. Plocha pro obecni COV
bude napojena na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie.

4.3. Zasobovani plynem

Obec Veli§ je plynofikovana stfedotlakym plynovodem, vychazejicim z VTL/STL regulacni
stanice Staré Misto u Ji¢ina, situované mimo tUzemi obce Veli§. UP Veli§ poéita s plynofikaci
navrhované zastavby v dosahu stavajici plynofikace, pro zastavitelné plochy mimo dosah
stavajici sité je proveden navrh doplnéni sité STL plynovodu.

4.4. Zasobovani vodou

Obec Veli§ nema vybudovany obecni vodovod, obyvatelstvo je zasobovano vodou
individualné z domovnich studni. Zména &. 1 UP Veli§ navrhla novou koncepci zasobovani
obce pithou vodou vybudovanim nového vodovodu napojeného na vodarenskou skupinu s
vodnimi zdroji mimo uzemi obce Velis.

4.5. Kanalizace

Zména &. 1 UP Veli§ navrhla novou koncepci likvidace odpadnich vod vybudovanim nové
splaskové kanalizace v obou katastrech obce s Cistirnou odpadnich vod, umisténou v k. U.
Vesec u Ji€ina, vychodné od zastavéného uzemi Vesce se zausténim do vodotecCe, ktera je
levostrannym pritokem Cerného potoka v k. U. Vesec u Ji¢ina. Obecni COV bude napojena na
mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie a na navrZzeny vodovod. V ramci plochy pro
COV je navrzena podzemni pozarni nadrz a obratisté, které pro pfipad pozarniho zasahu
musi byt umisténo mimo oploceni.

Odvedeni destovych vod bude nadale feSeno destovou kanalizaci a odvedenim do vodotece.
Preferuje se vsakovani destovych vod na misté. Je tfeba zabezpecit, aby odtokové poméry
z povrchu zastavéného Uzemi zUstaly srovnatelné se stavem pfed vystavbou.

4.6. Ob¢anské vybaveni

UP Veli§ nenavrhuje zmeény v dosavadni koncepci obcCanského vybaveni verejné
infrastruktury. UP Veli§ umoznuje rozvoj obanského vybaveni v ramci plochy s rozdilnym
zpusobem vyuziti ,plochy smiSené obytné — venkovské*.

4.7. Verejna prostranstvi

UP Veli§ nenavrhuje zmény v dosavadnim rozsahu vefejnych prostranstvi, ktera jsou
situovana v zastavéném uzemi pfevazné v centru VeliSe.

5. Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti,
ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuziti, Uzemni systém
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozni _opatieni, ochrana pred
povodnémi, rekreace, dobyvani lozisek nerostnych surovin a podobné

5.1. Navrh usporadani krajiny, ochrana krajinného razu, ochrana prirody

Veli§ lezi v zemédélsky obhospodafované krajiné s vysokymi krajinnymi a pfirodnimi
hodnotami. UP Veli§ Fe$i navrh usporadani krajiny vymezenim ploch s rozdilnym zp(isobem
vyuziti ,plochy zemédélské®, ,plochy lesni“, ,plochy pfirodni“, ,plochy vodni a
vodohospodarské®, ,plochy smiSené nezastavéného Uzemi — pfirodni, zemédélské“ a ,plochy
smiSené nezastavéného uzemi — zemeédélské, vodohospodaiské® podle charakteru krajiny a
zpusobu vyuziti uzemi. Zajmy ochrany krajinného razu, usporadani krajiny a ochrany pfirody
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jsou podporené vymezenim USES lokalniho vyznamu. Zajmy ochrany prirody se soustreduji
zejmeéna do zapadni €asti uzemi obce a do ploch v okoli vodoteci. UP Veli§ podporuje zvySeni
reten¢ni i produkéni schopnosti krajiny pfi zachovani prostupnosti krajiny.

UP Veli§ navrhuje umistit rozvojové plochy v pfimé navaznosti na zastavéné Uzemi a
lokalizuje je pfevazné& do poloh, v kterych nehrozi vyznamné ovlivnéni krajinného razu a
krajinnych dominant. UP Veli§ omezuje negativni ovlivnéni vzhledu sidla prostfedky, které
jsou na této urovni k dispozici - stanovuje vySkovou regulaci zastavby a intenzitu stavebniho
vyuziti pozemku v plochach a vymezuje plochy Z3 a Z4, ve kterych je stanovena podminka
pro rozhodovani - provéfeni zmén vyuziti uzemni studii, zadani uzemni studie obsahuje
pozadavek na harmonické zapojeni zastavby feSené lokality do okolni zastavby a krajiny.

Na uzemi obce Velis se nepocita s realizaci vétrnych elektraren, fotovoltaické elektrarny jsou
pFipustné jen ve vazbé na budovy (napf. na stfechach objektu).

5.2. Navrh uzemniho systém ekologické stability

Na Gzemi obce se uplattiuji prvky USES lokalniho vyznamu. USES je zapracovan do UP Veli$
tak, aby byla zachovana jeho vazba na plochy a koridory USES na Gzemi sousednich obci a
aby byla umoznéna vazba na USES nadregionalniho a regionalniho vyznamu, vymezeny
Zasadami uzemniho rozvoje Kralovéhradeckého kraje.

Na uzemi obce Veli$ jsou nasledujici biocentra lokalniho vyznamu:

LBC17 — biocentrum s rybnikem Nohavi¢ka pfi zapadni hranici obce

LBC18 — lesni biocentrum v zapadni ¢asti obce

LBC19 - biocentrum na soutoku vodoteci ve vychodni ¢asti obce

Na uzemi obce Veli§ jsou nasledujici biokoridory lokalniho vyznamu:

LBK18 — lesni biokoridor, probihajici podél zapadni hranice obce

LBK19 — biokoridor vedeny pfevazné po drobnych vodotec€ich a zamokfenych plochach
LBK8 — lokalni biokoridor vychazejici z LBC 17 podél vodote€e smérem na k.u. Bukvice

Uzemni systém ekologické stability je v UP Veli§ respektovan a vymezen ve vykresech Hlavni
vykres a Koordinaéni vykres.

5.3. Ochrana zemédélského pudniho fondu

V UP Veli§ jsou navrzeny pro stavebni vyuZiti dosud volné plochy uvnitf zastavéného tzemi,
stavajici proluky a pozemky navazujici na zastavéné uzemi. Ke stavebnimu vyuziti je
navrzena i nezemeédélska puda, proluky a nedostateéné vyuzité pozemky v zastavéném
uzemi.

5.4. Ochrana pozemk uréenych k plnéni funkci lesa

Zabor lesniho pozemku pro jiné funkéni vyuziti neni navrhovan.

5.5. Protierozni opatieni

UP Veli§ ¢asteéné Fesi navrhem ploch USES a vymezenim funkénich ploch ,plochy smisené
nezastavéného uUzemi — pfirodni, zemédélské“ ,plochy smiSené nezastavéného uzemi —
zemédélske, vodohospodarské” a ,plochy pfirodni“ i problematiku protieroznich opatfeni.

5.6. Protipovodiiova opatieni

K ochrané obce Veli§ pfed pfivalovymi srazkovymi vodami ze svazitych zemédélskych

pozemkU pfispiva navrh Clenéni zemédélské krajiny, zejména vymezenim funk&nich ploch
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~plochy smiSené nezastavéného Uzemi — zemédélské, vodohospodarské® a ,plochy smisené
nezastavéného uzemi — pfirodni, zemédélské®, které umozni realizaci ochrany uzemi pfed
eroznimi vlivy.

5.7. Opatreni pro obnovu a zvySovani ekologické stability krajiny

Pozemky trvale zatravnéné a pozemky uréené k plnéni funkci lesa jsou ekologicky
nejstabiln&jsi &asti feSeného Uzemi. Do UP Veli§ je zahrnut uzemni systém ekologické
stability. Vymezenim funkénich ploch ,plochy smiSené nezastavéného uzemi — pfirodni,
zemé&délské® a ,plochy pfirodni* UP Veli§ podporuje zvyseni ekologické stability krajiny.

5.8. Koncepce rekreacniho vyuzivani krajiny

Na uzemi obce Veli§ probiha individualni rekreace v ramci ploch s rozdilnym zpusobem
vyuziti ,plochy staveb pro rodinnou rekreaci“ a ,plochy smiSené obytné — venkovské®. Na
Uzemi obce Veli§ jsou pouze ojedinélé stavby pro rodinnou rekreaci. UP Veli§ umozfiuje
realizaci staveb rodinné rekreace formou rekrea¢nich domud. Na uUzemi obce Veli§ jsou
vyznacené trasy pro pési a cyklistickou turistiku.

5.9. Vymezeni ploch pripustnych pro dobyvani lozisek nerostii a pro jeho technické
zajisténi, sesuvna uzemi

Na Uzemi obce Veli§ nejsou evidovana sesuvna Uzemi a poddolovana Gzemi. UP Velis

nevymezuje plochy pro dobyvani loZisek nerostnych surovin.

6. Stanoveni_podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti s uréenim
prevazujiciho uUcéelu vyuziti (hlavni_vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pripustného
vyuziti, nepfipustného vyuziti (véetné stanoveni, ve kterych plochach je vylou€eno
umistovani_staveb, zarizeni _a jinych opatieni pro uéely uvedené v §18 odst. 5
stavebniho zadkona), popfipadé stanoveni podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a
stanoveni_prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu (napriklad vySkové regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni
rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemku a intenzity jejich vyuziti)

UP Veli$ stanovi nasledujici podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpdsobem vyuziti:

6.1. Plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- stavby pro rodinnou rekreaci — rekrea¢ni domy

Pripustné vyuziti:
- rekreacni louky
- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Nepfipustné vyuZiti:
- veSkeré stavby a cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména
samostatné stojici garaze, stavby pro vyrobu a skladovani, stavby pro zemédélstvi

Podminky prostorového uspofadani:

- vySkova hladina zastavby — 1 nadzemni podlazi s moznosti vyuziti podkrovi, maximalné 8
m nad okolni terén

- respektovat strukturu a venkovsky charakter stavajici zastavby
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6.2. Plochy obéanského vybaveni — vefejna infrastruktura (OV)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti):
- stavby ob&anského vybaveni vefejné infrastruktury

Pfipustné:

- stavby pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby
- stavby pro kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva

- plochy vefejnych prostranstvi

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- stavby souvisejici technické infrastruktury

Nepfipustné:

- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stavby
pro vyrobu, skladovani a velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni naro¢na na dopravni
obsluhu (supermarkety), dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb, stavby pro
rekreaci

Podminky prostorového usporadani:

- vySkova hladina zastavby — max. 2 nadzemni podlazi s moznosti vyuZiti podkrovi,
maximalné 12 m nad okolni terén

- intenzita vyuziti stavebnich pozemku - max. 80%

- respektovat strukturu a venkovsky charakter stavajici zastavby

6.3. Plochy ob€anského vybaveni — komeréni zafizeni mala a stiredni (OM)

Hlavni vyuziti:
- stavby ob&anského vybaveni komercniho charakteru

Pripustné vyuziti:

- stavby pro obchodni prodej, stravovani, sluzby, administrativu, kulturu, zdravotnictvi
- stavby pro shromazdovani vétSiho po¢tu osob

- stavby ubytovacich zafizeni

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- stavby souvisejici technické infrastruktury

Nepfipustné vyuZziti:

- veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stavby
pro primyslovou vyrobu a skladovani, rozsahla obchodni zafizeni naro¢na na dopravni
obsluhu (supermarkety), dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb

Podminky prostorového uspofadani:

- vy8kova hladina zastavby — 1 nadzemni podlazi s moznosti vyuZiti podkrovi, maximalné 10
m nad okolni terén

- intenzita vyuZiti stavebnich pozemkui - max. 60%

- respektovat strukturu a venkovsky charakter stavajici zastavby

6.4. Plochy obéanského vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni (OS)

PrevaZzujici u€el vyuZziti (hlavni vyuZiti):

- stavby ob&anského vybaveni, uréené pro sport a aktivni rekreacni vyuziti
Pfipustné:

- sportovni zafizeni sezénni - nekryta

- kryta zafizeni, umozniujici celoro¢ni provoz
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- socialni zafizeni, Satny, klubovny slouzici této funkéni plose
- stavby pro pfechodné ubytovani sportovcu

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- stavby souvisejici technické infrastruktury

Nepfipustné:

- veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stavby
pro vyrobu, skladovani a velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni naro€na na dopravni
obsluhu (supermarkety), dopravni terminaly a centra dopravnich sluZzeb, stavby pro
bydleni, stavby pro rekreacni bydleni

Podminky prostorového uspofadani:

- vySkova hladina zastavby — 1 nadzemni podlazi s moznosti vyuZziti podkrovi, maximalné 8
m nad okolni terén

- intenzita vyuziti stavebnich pozemku - max. 80%

- respektovat strukturu a venkovsky charakter stavajici zastavby

6.5. Plochy obéanského vybaveni — hibitovy (OH)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti):

- specifické pietni uzemi, uréené pro ukladani ostatkll zesnulych
Pripustné:

- zfizovani hrobu, hrobek, urnovych poli, kolumbarii, rozptylovych loucek
- vystavba cirkevnich staveb

- vybavenost pro technickou obsluhu hibitova

Nepfipustné:

- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

- vedeni inZenyrskych siti nadzemnich i podzemnich, nesouvisejicich se hfbitovem
- realizace staveb pro bydleni, obcanské vybaveni, vyrobu a zemédélstvi

6.6. Plochy smisSené obytné — venkovské (SV)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):

- stavby pro bydleni — rodinné domy

- komplexy hospodaiskych usedlosti — domy a statky venkovského typu vychazejici z
tradi¢niho rozvrzeni staveb na pozemku

Pfipustné:

- plochy vefejnych prostranstvi

- stavby pro rodinnou rekreaci — rekreacni domy

- stavby ubytovacich zafizeni

- stavby ob&anského vybaveni

- stavby pro podnikani — nerusici vyroba a sluzby, které svym provozovanim a technickym
zarizenim nenaru$i uzivani staveb v okoli a nesnizi kvalitu prostfedi a nezvySi dopravni
zatéz v uzemi

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- stavby souvisejici technické infrastruktury

Nepfipustné:

- veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stavby
pro primyslovou vyrobu a skladovani, zemédélskou velkovyrobu, velkoobchod, rozsahla
obchodni zafizeni narona na dopravni obsluhu (supermarkety), dopravni terminaly a
centra dopravnich sluzeb
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Podminky prostorového uspofadani:

- vySkova hladina zastavby — 1 nadzemni podlazi s moznosti vyuZziti podkrovi, maximalné 8
m nad okolni terén

- vymeéra stavebnich pozemk( v zastavitelnych plochach vné zastavéného uzemi 1000 m? —
2500 m?

- intenzita vyuziti stavebnich pozemku - max. 30%

- respektovat strukturu a venkovsky charakter stavajici zastavby

6.7. Plochy dopravni infrastruktury — silniéni (DS)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- silnice, mistni a uc¢elové komunikace

Pripustné vyuziti:

- parkovisté — autobusové zastavky
- plochy cyklistické a pési dopravy
- sité technického vybaveni

Nepfipustné vyuZiti:
- vesSkeré stavby a cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména
realizace staveb pro bydleni, rekreaci, zemédélstvi, vyrobu a sklady

6.8. Plochy vyroby a skladovani — lehky pramysl (VL)

Hlavni vyuziti:

- fotovoltaicka elektrarna

Pripustné vyuziti:

- ochranna aizolaéni zelen

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury
- stavby souvisejici technické infrastruktury

Nepfipustné vyuZiti:

- ve8keré stavby, zafizeni a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim. Tato
plocha je vymezena ve stavajicim rozsahu v katastralnim uzemi Veli§ u Ji¢ina. Do uzemi
obce Veli§ byla tato plocha prosazena zménou &. 3 Uzemniho planu obce Veli§ a je
jednoznacné urcena pro existenci fotovoltaické elektrarny.

Podminky prostorového uspofradani:
- intenzita vyuZiti stavebnich pozemk( — 100%
- vySkova hladina zastavby — max. 6 m nad okolni terén

6.9. Plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba (VZ)

Prevazuijici u€el vyuziti (hlavni vyuziti):

- stavby pro zemé&délskou vyrobu
Pfipustné:

- budovy, sklady a zafizeni rostlinné vyroby
- budovy a zafizeni zivocisné vyroby

- ochranna a izola¢ni zelefi

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury
- stavby souvisejici technické infrastruktury

Nepfipustné:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stavby
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pro primyslovou vyrobu, velkoobchod, rozsahld obchodni zafizeni naro¢na na dopravni
obsluhu (supermarkety), stavby pro bydleni, stavby ob&anského vybaveni, stavby pro
rekreaci, stavby pro shromazdovani vétSiho poctu osob

Podminky prostorového uspofadani:

- intenzita vyuziti stavebnich pozemkd — max. 80%

- nepfekrocit vySkovou hladinu stavajici zastavby v této plose s rozdilnym zpusobem vyuziti,
maximalné 6 m nad okolni terén

6.10. Plochy veirejnych prostranstvi (PV)

Prevazujici u€el vyuziti (hlavni vyuZiti):

- vefejné pristupné komunikaéni a rozptylové plochy
- plochy mistnich komunikaci

- plochy dopravy v Klidu

Pripustné:

- trvale zatravnéné plochy

- plochy parkovych uprav

- plochy détskych hfist

- pési komunikace

- plochy s pomniky, pamatniky, uméleckymi dily

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- stavby souvisejici technické infrastruktury

- zaméry neuvedené se budou posuzovat podle sluitelnosti s hlavnim vyuZitim

Nepfipustné:

- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stavby
pro prumyslovou vyrobu a skladovani, velkoobchod, stavby pro zemédélskou vyrobu,
rozsahla obchodni zafizeni narona na dopravni obsluhu (supermarkety), dopravni
terminaly a centra dopravnich sluzeb, stavby pro bydleni

6.11. Plochy zelené soukromé a vyhrazené (ZS)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZziti):

- louky, zahrady, sady, trvale zatravnéné plochy, pastviny
Pripustné:

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- vedeni technické infrastruktury

Nepfipustné:
- veskeré stavby, zafizeni, plochy a Cinnosti nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim
- skladky odpadu

6.12. Plochy vodni a vodohospodaiské (W)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- vodni toky a vodni plochy

Pfipustné:

- stavby souvisejici s Upravou a regulaci — hraze, jezy, Upravy bfeha
- mosty

- kfizeni inzenyrskymi sitémi

- zfizovani vodnich toku a ploch
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- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

Nepfipustné:

- veSkeré stavby a cCinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména,
realizace staveb pro bydleni, obfanské vybaveni, rekreaci, vyrobu a skladovani,
zemédélstvi, lesnictvi, téZbu nerostd

6.13. Plochy zemédéliské (NZ)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti):

- ornapuda

- trvale zatravnéné plochy

Pripustné:

- zemédélské obhospodarovani

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- liniové a plosSné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remizky, meze, stromoradi
apod.)

Nepfipustné:
- veskeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména umisténi
staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro lesnictvi, t&zbu nerost(

6.14. Plochy lesni (NL)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- pozemky uréené k plnéni funkci lesa

Pfipustné:

- zakladani a pésténi porostu

- tézba dfeva

- odvodnovani pozemkd

- lesnické a ucelové komunikace, které nevyzaduji odnéti pozemku uréenych k pInéni funkce
lesa

- cyklotrasy a lyZarské béZecké trasy s konkrétnim umisténim na lesnich cestach

- inzenyrské sité, prokaze-li investor, Ze nemlze dosahnout realizace svého zaméru jinym
zpUsobem

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

Nepfipustné:
- veskeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, zejména umisténi
staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi

6.15. Plochy pfirodni (NP)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):

- trvale zatravnéné plochy, louky, pastviny

Pfipustné:

- zemédeélské obhospodarovani pravidelnym kosenim trvalého travniho porostu

- liniové a plodné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remizky, meze, stromoradi
apod.) jen dle uzemnich systému ekologické stability

Nepfipustné:

- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, zejména umisténi
staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi, lesnictvi, t€Zbu nerostu

Stranka 19 z 22



Uzemni plan Velis - tpiné znéni po zméné &. 2 textova cast

6.16. Plochy smisené nezastavéného uzemi — pfirodni, zemédélské (NSpz)

Prevazujici u€el vyuziti (hlavni vyuZiti):

- plochy pfirodni zeleng&, plochy USES, louky, zahrady, sady, trvale zatravnéné plochy,
pastviny

Pfipustné:

- zemédeélské obhospodarovani pravidelnim kosenim nebo spasanim

- technicka opatfeni proti erozi

- protipovodrova opatfeni

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- liniové a ploSné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remizky, meze, stromoradi
apod.)

Nepfipustné:
- veskeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména umisténi
staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro téZzbu nerostu

6.17. Plochy smiSené nezastavéného uzemi — zemédélské, vodohospodaiské (NSzv)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):

- terénni upravy a stavby pro ochranu uzemi pfed pfivalovymi srazkovymi vodami
Pripustné:

- trvaly travni porost

- zemédélské obhospodarovani pravidelnim kosenim nebo spasanim

- vodohospodarské stavby

- technicka opatreni proti erozi

- protipovodnova opatfeni

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

Nepripustné:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména umisténi
staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi, lesnictvi, t&Zbu nerost

6.18. Plochy technické infrastruktury — inzenyrské sité (TI)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- stavby a vedeni technické infrastruktury

Pripustné vyuZziti:
- stavby a vedeni nadzemnich a podzemnich inZenyrskych siti
- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim

Podminky prostorového usporadani:
- intenzita vyuziti stavebnich pozemkd — max. 100%
- vySkova hladina zastavby — max. 10 m nad okolni trén

UP Veli$ stanovuje v ptipadé nékterych ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti maximalni vysku
zastavby méfenou od okolniho terénu. Okolnim terénem se pro potiebu UP Veli§ rozumi
vychozi niveleta (vySkova uroven) plochy terénu pozemku v misté stavby pfed zahajenim
zemnich a stavebnich praci pro pfislusnou stavbu v&etné zpevnénych ploch, aniz by doslo v

Stranka 20 z 22



Uzemni plan Velis - tpiné znéni po zméné &. 2 textova cast

uplynulych prfedchozich dnech, tydnech, mésicich &i letech k terénnim Upravam se zamérem
uméle a ucelové zménit konfiguraci terénu v okoli budouci stavby. VySkova regulace zastavby
se netyka nemovité kulturni pamatky - kostela sv. Vaclava.

7. Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni, staveb a
opatieni_k zajiSt'ovani obrany a bezpeénosti statu a ploch pro asanaci, pro které lze
prava k pozemkum a stavbam vyvlastnit

Verejné prospésné stavby

Predmétem feSeni UP Veli§ jsou nasledujici vefejné prosp&sné stavby s moznosti
vyvlastnéni:

Dopravni infrastruktura:
e VD1 - DS8 - silnice I/32 v prostoru Starého Mista

Technicka infrastruktura:
e VT1l — TE3 - nadzemni vedeni 2x110 kV TR Novy Bydzov - Vinary — Volanice -
Ji¢inéves - TR Staré Misto

8. Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které lze uplatnit
predkupni pravo, s uvedenim v €i prospéch je predkupni pravo zfizovano, parcelnich
Cisel pozemkl, nazvu katastralniho uzemi_a pripadné dalSich udaju podle § 8
katastralniho zakona

UP Veli§ nenavrhuje uplatnéni ptedkupniho prava.

9. Stanoveni kompenzacnich opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho zdkona

Kompenzaéni opatfeni nejsou Uzemnim planem Veli§ stanovena.

10. Vymezeni ploch a koridort, ve kterych je provéfeni zmén jejich vyuziti Gizemni studii
podminkou pro rozhodovani, a dale stanoveni lhity pro porizeni Uzemni_studie, jeji
schvaleni porizovatelem a vlozeni dat o této studii do evidence Uzemné planovaci
¢innosti.

UP Veli$ uréuje provéfeni zmén uzemni studii v lokalitach Z3 a Z4. Termin pofizeni uzemnich
studii je do 4 let od vydani Zmény €. 2 UP Velis.

Uzemni studie bude fesit v zastavitelné plose Z3 parcelaci tzemi pro domy v jedné fadé
podél komunikace, zplUsob dopravni obsluhy, upfesnéni zpusobu napojeni na inzenyrské
sité, FeSeni zastavby uzemi stavbami rodinnych domud venkovského typu, harmonické
zapojeni zastavby feSené lokality do okolni zastavby a krajiny.

Uzemni studie bude Fesit v zastavitelné ploSe Z4 parcelaci Gzemi, zptisob dopravni obsluhy,
vystavbu max. 2 rodinnych domu, upfesnéni zplsobu napojeni na inzenyrské sité, vymezeni
verejnych prostranstvi, feSeni zastavby uzemi stavbami rodinnych domu venkovského typu,
harmonické zapojeni zastavby feSené lokality do okolni zastavby a krajiny.
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11. Udaje o poétu listti izemniho planu a poétu vykresi k nému pfipojené grafické &asti

UP Veli§ obsahuje nasleduijici textovou a grafickou &ast:
- Textova €ast uzemniho planu — 22 stranek A4

Graficka ¢ast obsahuje 6 vykrest v mapovém méfitku 1:5000, kazdy na jednom mapovém
listu:

- Vykres zakladniho ¢lenéni izemi 1:5000

- Hlavni vykres 1:5000

- Technicka infrastruktura — vodni hospodafstvi 1:5000

- Technicka infrastruktura — energetika, telekomunikace 1:5000

- Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5000

- Koordinacni vykres 1:5000
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